
 

BOLETIM TÉCNICO – POLIESTIRENO (PS) 

 
 Informações do produto: 

 

Poliestireno de alto impacto. Excelente resistência térmica e mecânica. 
Processo: Extrusão e termoformagem. 
Características: Baixa fluidez e alta rigidez. 
 

Valores típicos à 23ºC 
Sistema Inglês 

Sistema 
Internacional 

Sistema Métrico 
Método 

Valores Unidade Valores Unidade Valores Unidade 

Processamento               

Índice de fluidez (200ºC / 5kg) 3,0 g/10min 3,0 g/10min 3,0 g/10min ASTM D 1238 

Temperatura de Processamento 356 - 482 ºF 180-250 ºC 180 - 250 ºC - 

Contração no Molde 0,3 - 0,6 % 0,3 - 0,6 % 0,3 - 0,6 % - 

Propriedades Físicas               

Densidade 1,04 g / cm³ 1,04 g / cm³ 1,04 g / cm³ ASTM D 792 

Propriedades Mecânicas  

Resistência ao Impacto IZOD 2,0 pé-lb / pol 107 J / M 11 Kgf / cm² ATM D 256 

Resistência ao Impacto Gardner 125,0 pol - lb 14 J / M 145 cm - Kg ASTM D 5420 

Resistência à Ruptura 3.200 psi 22 MPa 224 Kgf / cm² ASTM D 638 

Elongação 45 % 45 % 45 % ASTM D 638 

Módulo de Tensão 280.000 psi 1.930 MPa 19.700 Kgf / cm² ASTM D 638 

Módulo de Flexão 310.000 psi 2.140 MPa 21.800 Kgf / cm² ASTM D 790 

Resistência à Flexão 6.800 psi 47 MPa 478 Kgf / cm² ASTM D 790 

Propriedades Térmicas 

Temperatura de Amolecimento, 
VICAT 

210 ºF 99 ºC 99 ºC ASTM D 1525 

Temperatura de Deflexão @ 264 
psi 

198 ºF 92 ºC 92 ºC ASTM D 648 

Propriedades Óticas               

Brilho 75 UB 75 UB 75 UB ASTM D 2457 

Flamabilidade               

UL 94 1.6mm Espessura HB 50 Class HB 50 Class HB 50 Class UL 94 

* Os dados acima são valores típicos obtidos a partir de corpos de provas injetados e não 
devem ser considerados como limite de especificação do produto em questão. 

 
 
 
 
 
 
 
** As informações contidas neste boletim técnico são apenas orientativas. Antes de usar o produto, verifique a 
compatibilidade e a performance, bem como as especificações do trabalho ao qual se destina. 
** Não nos responsabilizamos por falhas e defeitos causados por modificações técnicas, má aplicação, ou utilização 
fora das recomendações descritas neste documento. 
 
Este produto esta em conformidade com FDA (Food and Drug Administration) para uso em embalagens alimentícias, de acordo com regulamentação 21 
CFR§177.1640 e Resolução 105/99 ANVISA. 


