
 

BOLETIM TÉCNICO DE PRODUTO 

 
PRODUTO:  VINIL ADESIVO DIGITAL TECGRAPH BLOCKOUT – TC105 PB 
 
Vinil para impressão digital Tecgraph 
 

 

Especificação Descrição 

PVC 

Tipo PVC calandrado monomérico 

Espessura 80µ 

Coloração Branco 

Encolhimento ≦0.8% 

Tensão ≧30dn/cm 

Opacidade >80% 

Adesivo 

Tipo Base solvente Preto sensível Semi-Removivél 

Peso (g/㎡) 18±2 

Temperatura de adesivação 15℃~40℃ 

Adesivação inicial ≧5 

Liner 

Tipo PE 

Cor Branco 

Peso 120g±5g/㎡ 

Release 0.4~1N/4cm 

Período de 
estocagem 

1, 5 ano sob condições ordinárias em temperatura de 22ºC e umidade relativa de 50-55% 

Aplicação Impressões digitais indoor ou outdoor e pequenas aplicações em veículos  

Compatibilidade 
de tinta e 
máquinas 

A película aceita todas as tintas para impressão digital de base solventes e eco solventes. 
As tintas deverão ser originais dos fabricantes de máquinas. A melhor temperatura de impressão 
a ser utilizada é 38-43ºC 
 


